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DP 041/18
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Sadrzaj projekta

1. Opéi podaci

2. Tehni¢ki opis dizala

3. Proradun snage dizala

4, Projektni nacrti dizala

5. Prikaz tehni€kih mjera zastite na radu
6. Prikaz tehni¢kih mjera zastite od pozara
7. Program kontrole osiguranja kvalitete

8. Procjena troskova ugradnje dizala




Denis Paleka, dis Glavni projekt dizala Svibanj, 2018.

Ured ovlastenog Investitor : Neuropsihijatrijska Bolnica "Dr. lvan Barbot"

inZ. strojarstva Jelengradska 1, 44317 Popovaca DP 04118

Gradevina ! Izgradnja dizala za osobe smanjene pokretljivosti

Zagreb - Susedgrad Jelengradska 1, na k.€.br. 1160, k.o. Popovaga

Stranica 2/40

Projekt izradio : Denis Paleka dipl. ing.
Ured ovlastenog inZenjera strojarstva
Zagreb — Susedgrad, Miroslava Mili¢a 12

Investitor : Neuropsihijatrijska Bolnica "Dr. lvan Barbot"
Jelengradska 1, 44317 Popovaca

Gradevina: lzgradnja dizala za osobe smanjene pokretljivosti

Lokacija: Jelengradska 1, 44317 Popovaca
na k.¢.br. 1160, k.o. Popovaca

Razina projekta:  Glavni projekt

1. OPCI PODACI




Denis Paleka, dis Glavni projekt dizala Svibanj, 2018.
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OPCIl PODACI

1. Popis projekata (mapa) glavnog projekta

2. RjeSenje Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu

o registraciji djelatnosti

3. lzjava projektanta o uskladenosti projekta s odredbama posebnih

zakona i drugih propisa, te posebnih uvjeta




Denis Paleka, dis Glavni projekt dizala Svibanj, 2018.

Ured ovlastenog | Investitor : Neuropsihijatrijska Bolnica "Dr. Ivan Barbot" DP 041/18
in2. strojarstva ' .Jelg_ngradska 1, 44317 Eopovaéa _
Gradevina : Izgradnja dizala za osobe smanjene pokretljivosti

Stranica 4/40

Zagreb - Susedgrad Jelengradska 1, na k.¢.br. 1160, k.o. Popova&a

POPIS PROJEKATA (MAPA) GLAVNOG PROJEKTA :

MAPA 1

GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT

Oznaka projekta: 1150-A/18-GP

Izradio: URED OVLASTENOG ARHITEKTA ZELIMIR VUJNOVIC, SISAK
Franje Lovri¢a 20/2, 44000 Sisak

Glavni projektant: Zelimir Vujnovi¢, ovl. arh.

MAPA 2

GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE
Oznaka projekta: 910/18

Izradio: MAX-ING d.o.0., Ivana Sibla 9, 10000 Zagreb, OIB 46859883439
Projektant. Gordana Vujnovi¢ dipl. ing. grad.

MAPA 3

GLAVNI PROJEKT DIZALA - STROJARSKI PROJEKT

Oznaka projekta: DP 041/18

Izradio: URED OVLASTENOG INZENJERA STROJARSTVA DENIS PALEKA
Miroslava Milica 12, 10090 Zagreb-Susedgrad, OIB 33825093569

Projektant: Denis Paleka dipl. ing. stroj.




REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

UP/1-311-01/04-01/89
314-04-04-3
20. listopada 2004. godine

Na temelju &lanka 24. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u

graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi s ¢lancima 50. i 52. Zakona o gradnji
(Narodne novine, broj 175/03), rijesavajuéi po zahtjevu koji je podnio DENIS PALEKA,
dipl.ing.stroj., ZAGREB, PAVLENSKI PUT 7 a, za upis u Upisnik ureda za samostalno
obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu, predsjednik Komore donosi

=

RJESENJE
o osnivanju Ureda za samostalno obavljanje poslova
projektiranja i struénog nadzora gradenja
ovladtenog inZenjera strojarstva

U Upisnik ureda za samostaino obavljanje poslova projektiranja ifili stru¢nog
nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, upisuje se
Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stu¢nog nadzora gradenja
ovfadtenog inZenjera strojarstva, DENIS PALEKA, dipl.ing.stroj., ZAGREB, pod

‘rednim brojem 89, s danom upisa 01.10.2003. godine.

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja
ovlaétenog inZenjera strojarstva DENIS PALEKA, dipl.ing.stroj., ZAGREB, osniva se
danom upisa u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili
strudnog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a
s radom zapoc¢inje 01.10.2003. godine.

Poslovno sjediste Ureda za samostalno obavijanje poslova projektiranja i stucnog
nadzora gradenja oviastenog inZenjera strojarstva DENIS PALEKA, dipl.ing.stroj., je
na adresi ZAGREB, PAVLENSKI PUT 7 A

Mati¢ni broj Ureda: 80296840

Sifra djelatnosti Ureda je: 74.20.0 - Arhitektonske djelatnosti i inZenjerstvo te s njimta
povezano tehnitko savjefovanje.

Skraéeni naziv Ureda je: Ured ovlaStenog inZenjera strojarstva

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja
ovladtenog inZenjera strojarstva DENIS PALEKA, dipl.ing.stroj., ZAGREB, duzan je
ispuniti uvjete odredene pravilnikom iz ¢lanka 50. stavka 6. Zakona o gradnji, u roku
od 18 (osamnaest) mjeseci od dana stupanja na snagu tog pravilnika.

lzdavanjem ovoga Rje$enja stavija se van snage RjeSenje izdano od istog naslova
25. rujna 2003. g., Klasa: UP/I-310-01/03-04/1326, Urbroj: 314-04-03-2



2
ObrazloZenje

DENIS PALEKA, dipling.stroj. podnio je Hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu aktom od 16.09.2003. godine, Zahtjev za osnivanje Ureda za
samostalno obavijanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja ovlastenog
inZenjera strojarstva, te Zahtjev za promjenu sjedi$ta Ureda ovlastenog inZenjera strojarstva
dana 23.09.2004.

Sukladno &lanku 50. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 175/03),
ovlaéteni arhitekt i ovlasteni inZzenjer mogu obavljati poslove projektiranja ifili struénog
nadzora gradenja samostalno u vlastitom uredu, zajedni¢kom uredu, projektantskom drustvu
ili drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost. U istom &lanku Zakona propisano je i da
"osoba registrirana za djelatnost projektiranja ifili struénog nadzora moze obavljati poslove
projektiranja iili struénog nadzora ako za obavljanje tih djelatnosti ima suglasnost
Ministarstva®. U stavku 6. istoga ¢lanka dalje je propisano da "uvjete za obavljanje djelatnosti
iz stavka 4. ovoga ¢&lanka glede osoba i tehnitke opremljenosti, te sredstava kojima osoba
dokazuje ispunjavanje tih uvjeta u postupku davanja ovlastenja, te uvjete za oduzimanje te
suglasnosti, propisuje ministar pravilnikom®.

U &lanku 52. Zakona o gradnji propisano je da ovladteni arhitekt odnosno
ovlasteni inZenjer stjede pravo na samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili struénog
nadzora gradenja upisom u Imenik ovlastenih arhitekata odnosno Imenike ovlastenih
inzenjera Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu.

Uvidom u sluzbenu evidenciju Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu utvrdeno je da je DENIS PALEKA, dipl.ing.stroj. upisan u Imenik ovlastenih
inzenjera strojarstva Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu pod rednim
brojem 1326, s danom upisa 19.05.2003. godine, te je s tog osnova stekao pravo na
samostalno obavljanje poslova projektiranja i stru¢nog nadzora gradenja.

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i stru¢nog nadzora
gradenja ovlatenog inZenjera strojarstva, osnovan je upisom u Upisnik ureda za samostalno
obavljanje poslova projektiranja ifili stru¢nog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i
inzenjera u graditeljstvu, s danom 01.10.2003. godine, pod rednim brojem 89.

Uredu je Drzavni zavod za statistiku dodijelio Matigni broj ureda, u skladu s
Qdlukom o sadrzaju i naginu vodenija registra ovlastenih organizacija.

Uredu je u skladu s Nacionalnom Klasifikacijom djelatnosti dodjeljena
pripadajuéa $ifra djelatnosti, za samostalnu djelatnost arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
74.20.0 - Arhitektonske djelatnosti i inZenjerstvo te s njima povezano tehnicko savjetovanje.

Ured Ge poslovati pod skracenim nazivom: Ured oviastenog inZenjera
strojarstva, te Ge se isti upisati u "inZenjersku iskaznicu" i "pedat" koje izdaje Hrvatska
komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu.

U skladu s &lankom 52. stavcima 3. i 4. Zakona o gradnji, "propisano je da
ovlasteni arhitekt, odnosno ovlasteni inzenjer koji samostalno obavlja poslove projektiranja
ifili stuénog nadzora gradenja moze obavljati te poslove pod uvjetom da nije u radnom
odnosu i moZe imati samo jedan ured".

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju imenovanog, razvidno je da nije u
radnom odnosu i da lzjavom potvrduje da ¢e raditi samo u jednom Uredu.



U skladu s &lankom 207. Zakona o gradnji, osnovani Ured za samostaino
obavljanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja, duzan je ispuniti uvjete
odredene pravilnikom iz &lanka 50. stavka 6. Zakona o gradnji, u roku od 18 (osamnaest)
mjeseci od dana stupanja na snagu tog pravilnika.

Sukladno svemu prethodno iznesenom, rijeSeno je kao u izreci ovoga
Rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rje$enja zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnodenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka
ovog Rjeenja.

Dostaviti:

1. DENIS PALEKA, 10 000 ZAGREB, PAVLENSKI PUT 7 A

2. Podruéna sluzba HZMO Zagreb, Trpimirova 4

3, HZZO, Podrugni ured Zagreb, Mihanovi¢eva 3

4. Podruéni ured Porezne uprave Zagreb, Sigetje 2, 10 090 Zagreb
5. U Zbirku isprava Komore

6. Pismohrana Komore

7. Povrat potvrde o izvr§enoj dostavi uz totke 1. do 4.



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-311-01/08-01/89
Urbroj: 314-04-08-4
Zagreb, 14. travnja 2008.

Na temelju ¢lanka 24. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98) a u svezi s &lancima 50. i 52. Zakona o
gradnji (Narodne novine, broj 175/03 i 100/04), i &lanka 202, stavka 1. Zakona o
opéem upravnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 103/96), rjeSavajuéi po
zahtjevu koji je podnio DENIS PALEKA, dipl.ing.stroj., ZAGREB, MIROSLAVA MILICA
12, za izmjenu rje$enja o osnivanju Ureda za samostaino obavljanje poslova
projektiranja i struénog nadzora, Predsjednik Komore donosi

RJESENJE
o izmjeni Rjesenja,
Klasa: UP/I-311-01/04-01/89, Ur.broj: 314-04-04-3 od 20. listopada 2004. godine

1. U Rjesenju Klasa: UP/I-311-01/04-01/89, Ur.broj: 314-04-04-3 od 20.
listopada 2004. godine:, toCka 3. dispozitiva Rjesenja mijenja se i glasi:

“Poslovno sjediste Ureda za samostalno obavijanje poslova
projektiranja i stuénog nadzora gradenja oviaStenog inZenfera
strojarstva Denis Paleka, dipling.stroj. je na adresi Zagreb,
Miroslava Milica 12.

2. Totke 1., 2., 4., 5. 6. i 7. dispozitiva osnovnog rjeSenja ostaju
nepromijenjene.

Obrazlozenje

Denis Paleka, dipl.ing.stroj. podnio je Zahtjev za promjenu RjeSenja o
otvaranju Ureda ovladtenog inZenjera strojarstva, Klasa: UP/I-311-01/04-01/89,
Ur.broj: 314-04-04-3 od 20. listopada 2004. godine.

S obzirom na nastup nove okolnosti o promjeni adrese Ureda za
samostalno obavljanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja ovlastenog
inZzenjera strojarstva Denis Paleka, dipl.ing.stroj. izmijenjeno je osnovno rjeSenje u
tocki 3. dispozitiva rjeSenja. U  svemu  ostalome osnovno RjeSenje  ostaje
nepromijenjenc.




Na temelju podnesenog Zahtjeva te zakonskih propisa, ocijenjeno je da je
udovoljeno svim trazenim uvjetima te je rijeSeno kao u izreci ovoga rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog rje$enja nije dopustena Zalba, ali se moze pokrenuti upravni spor
tuzbom koja se podnosi u roku 30 dana primitka ovog rieSenja Upravnom sudu
Republike Hrvatske.

PREDSJZ g ORE
Tomlslav g dipl.ing.stroj

Dostaviti:

1. Denis Paleka, 10090 ZAGREB, Miroslava Mili¢a 12

2. Podruéna sluzba HZMO Zagreb, Trpimirova 4

3. HZZO Podruéni ured Zagreb, Mihanovi¢eva 3

4. Podruéni ured Porezne uprave Zagreb, Sigetje 2, 10090 Zagreb
5. U Zbirku isprava Komore

6. Pismohrana Komore

7. Povrat potvrde o izvr§enoj dostavi uz tocke 1. do 4.



Denis Paleka, dis Glavni projekt dizala Svibanj, 2018.

Ured ovlastenog | Investitor : Neuropsihijatrijska Bolnica "Dr. lvan Barbot" DP 041/18
in. strojarstva : Jele_ngradska 1, 44317 l?opovaéa = :
Gradevina : Izgradnja dizala za osobe smanjene pokretljivosti

Stranica 10/40

Zagreb - Susedgrad Jelengradska 1, na k.&.br. 1160, k.o. Popovaéa

Na temelju ,Pravilnika o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog projekta s
odredbama posebnih zakona i drugih propisa“ i ,Zakona o gradnji® (NN 153/13 i
20/17) izdaje se:

IZJAVA

o uskladenosti projekta dizala

s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

e Direktiva europskog parlamenta i vijeéa (2014/33/EU)

e Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala - Dizala za prijevoz osoba i tereta -
20. dio: Osobna dizala i teretno osobna dizala (HRN EN 81-20:2014)

e Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala - Pregledi i ispitivanja - 50. dio:
Pravila projektiranja, proracuni, pregledi i ispitivanja dijelova dizala (HRN EN 81-50:2014)

¢ Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala - Pregledi i ispitivanja - 58. dio: Vrata
voznog okna, ispitivanje vatrootpornosti (HRN EN 81-58:2006)

e Zakon o gradnji (NN 153/2013, NN 20/2017)

e Zakon o zastiti na radu (NN 71/2014, ispravak, uredba NN 118/2014, NN 154/2014)

e Zakon o zastiti od poZzara (NN 92/2010)

e Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 80/2013 i
14/2014)

e Zakon o zastiti od buke (NN 30/2009, 55/2013, 153/2013, 41/2016)

e Zakon o normizaciji (NN 80/2013)

e Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(NN 145/2004)

¢ Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
sluéaju pozara (NN 29/2013, NN87/2015)

e Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 20/2016)

e Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata (NN 64/2014, 41/2015, 105/2015)

e Pravilnik o osiguranju pristupaénosti gradevine osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13)

e Pravilnik o jednostavnim radovima i drugim gradevinama i radovima (NN 112/2017)

e Tehnicki propis za niskonaponske elektriéne instalacije (NN 5/2010)

e TehniCki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/2008 i
33/2010)

Projektant :
Denis Paleka, dipl. ing.




Denis Paleka, dis Glavni projekt dizala Svibanj, 2018.

Ured ovlastenog | Investitor : Neuropsihijatrijska Bolnica "Dr. lvan Barbot"

in2. strojarstva Jelengradska 1, 44317 Popovada DP 041/18

Gradevina : Izgradnja dizala za osobe smanjene pokretljivosti
Jelengradska 1, na k..br. 1160, k.o. Popovaca

Zagreb - Susedgrad Stranica 11/40

Projekt izradio : Denis Paleka dipl. ing.
Ured ovlastenog inzenjera strojarstva
Zagreb — Susedgrad, Miroslava Mili¢a 12

Investitor : Neuropsihijatrijska Bolnica "Dr. lvan Barbot"
Jelengradska 1, 44317 Popovaca

Gradevina :  lzgradnja dizala za osobe smanjene pokretljivosti

Lokacija: Jelengradska 1, 44317 Popovaca
na k.¢.br. 1160, k.o. Popovada

Razina projekta:  Glavni projekt

2. TEHNICKI OPIS DIZALA




Denis Paleka, dis

Glavni projekt dizala Svibanj, 2018.

Ured ovlastenog | Investitor :

Neuropsihijatrijska Bolnica "Dr. lvan Barbot"

Jelengradska 1, 44317 Popovaca DP 041118

inZ. strojarstva
Zagreb - Susedgrad

Gradevina :

Izgradnja dizala za osobe smanjene pokretljivosti
Jelengradska 1, na k.€.br. 1160, k.o. Popovada

Stranica 12/40

TEHNICKI OPIS DIZALA

Namjena :
Pogon dizala :
Vrsta dizala :
Nosivost dizala :
Brzina voznje :

Visina dizanja :

Broj postaja / ulaza :

Vrsta upravljanja :

za prijevoz osoba i tereta
sinkroni elektri¢ni bezreduktorski, snage 11 kW

elektrino, dizalo bez strojarnice, ovjes 2:1

Q= 1600 kg - 21 osoba
v= 10 m/s - frekvencijski regulirana
H= 516 m

3/ 3, kabina prolazna pod 180°
ulaz u stanicu "-1" je nasuprotan ulazima "0" i "1"

mikroprocesorsko, sabirno u glavnu stanicu (-1);

- pozivna kutija na prilaznim vratima stanice (-1) i
upravljacka kutija u kabini s klju¢em za aktiviranje
tipkala

- u slu¢aju nestanka stalnog napajanja
elektricnom energijom dizalo je opremljeno
uredajem za voznju u stanicu

- pozarni rezim rada

Signalizacija : potvrda prijema poziva u kabini i na stanicama,
pokaziva€ polozaja kabine u kabini i stanicama,
opti€ki i zvuéni signal preoptere¢enja kabine, alarm

Instalacija: za suhi prostor
Napajanje: 3x400 V, 50 Hz
Vozno okno: - izvedba Celi€na konstrukcija obloZzena prema
arhitektonskom projektu
- 8irina 2350 mm
- dubina 2950 mm
- dubina jame 1500 mm
- nadviSenje 3750 mm
Vrata voznog okna :
- vrsta dvokrilna automatska teleskopska
- 8irina B= 1200 mm
- visina H= 2100 mm
- izvedba nehrdajuci ¢eliéni lim
Kabina dizala: - $irina 1400 mm
- dubina 2400 mm

- visina 2300 mm



Denis Paleka, dis
Ured ovlastenog
inZ. strojarstva
Zagreb - Susedgrad

Glavni projekt dizala Svibanj, 2018.
Investitor : Neuropsihijatrijska Bolnica "Dr. lvan Barbot"
Jelengradska 1, 44317 Popovaca DP 041/18
Gradevina : Izgradnja dizala za osobe smanjene pokretljivosti .
Jelengradska 1, na k.€.br. 1160, k.o. Popovaca Stranica 13/40

Vrata kabine :

Okvir kabine :
Ovjes kabine :
Protuuteg :

Vodilice kabine :

obloga kabine :

dodatna oprema :

rasvjeta :
nuzna rasvjeta :
okvir kabine :

zahvatna naprava:

vrsta
Sirina
visina
materijal

osiguranje

Vodilice protuutega :

Konzole i pribor za uévr§éenje
vodilica kabine i protuutega :
Smijestaj strojarnice dizala :

Smjestaj pogonskog stroja :

Smjestaj pogonskog stroja :

- stranice : nehrdajuci ¢elini lim

- strop : nehrdajuéi ¢eli€ni lim

- pod : protuklizna obloga

rukohvati - bokobrani, ogledalo, ventilator, tipkala
postavljena u rasponu visine od 900 do 1200 mm, s
reljefno prepoznatljivim brojevima etaza na Braille
pismu, dvosmijerni uredaj za komunikaciju koji
omogucéava stalni kontakt sa spasilatkom sluzbom,
zastite od udara krila vrata - svjetlosne zavjese, kljuc¢
prioritetne voznje

LED rasvjeta

iz nezavisnog izvora

za ovjes 2:1, nosivost dizala 1600 kg i
brzinu voznje 1,0 m/s

s postupnim djelovanjem,

djeluje u oba smjera voznje

dvokrilna automatska teleskopska

B= 1200 mm

H= 2100 mm

nehrdajuci €eliéni lim

svjetlosna zavjesa

komplet za dizalo na uzad

2:1

¢eli¢na konstrukcija s elementima za ispunu
“T" profil 125 x 82 x 16 mm

“T" profil 70x70x9 mm

specijalna izvedba za prihvat horizontalnih sila

dizalo bez strojarnice
u vrhu voznog okna

u vrhu voznog okna na posebnom nosacu
uévr§éenom na vodilice protuutega i vodilicu kabine
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POGONSKO POSTROJENJE

Pogonsko postrojenje se sastoji od bezreduktorskog frekvencijski reguliranog
elektromotora, frekvencijskog pretvarac¢a i pogonskih sredstava (pramena pletena
¢eliéna uzad). Pogonska sredstva pogone kabinu s nosivim okvirom i protuutegom
dizala. Pogonsko postrojenje nema posebnu prostoriju za smjestaj, ve¢ se nalazi pri
vrhu voznog okna.

PRIJEVOZNA OPREMA

Kabina s nosivim okvirom

Kabina s nosivim okvirom predvidena je za ovjes 2:1 (na okviru se nalaze otklonske
uznice). Kabina je izradena iz posebne metalne konstrukcije. Na kabini se nalaze
automatska vrata kabine (kom.2), izvedena s predotvaranjem. Zaétitini lim visine 0,75
m ispod praga kabine. Kabina ima osigurano prirodno provjetravanje. Kabina se vodi
s &etiri klizne papuce s uredajem za automatsko podmazivanje; papuce su natisnute
na vodilice te im je na taj na¢in onemoguéeno iskliznuce iz klizne staze.

Na krovu kabine smjestena je upravljacka kutija za servisnu vozZnju u oba smjera s
ugradenom sklopkom "STOP" te dvopolnom prokljuénicom sa zastitnim kontaktom.
Na sklopu kabine s okvirom ugraden je zahvatni uredaj zajedno s mehanizmom za
aktiviranje.

Protuuteg

Protuuteg se sastoji od nosivog okvira protuutega s otklonskom uznicom. Protuuteg
je voden sa svojim vodilicama duz §itave visine voznog okna sa Cetiri klizaCa
smjestena na uglovima nosivog okvira protuutega, koji su tako postavljeni da
sprije€avaju ispadanje protuutega iz vodilica.

Vodilice kabine

Vodilice kabine sastavljene su od profila koji su medusobno povezani Evrstim
spojnicama. Vodilice su izvedene kao stoje¢e na dnu jame, a po visini su drzane s
konzolama.

Vodilice protuutega

Vodilice protuutega sastavljene su od profila koji su medusobno povezani ¢vrstim
spojnicama. Vodilice protuutega izvedene su kao stoje¢e na dnu jame i drzane po
visini s konzolama.

Nosiva ¢elicna uzad

Nosiva ¢elitna uzad specijalne su izvedbe za dizala te zadovoljava propisanu
sigurnost. Nosiva uzad spojena su na ovjes putem uznih zatvaraga i tlacnih opruga
za izjednacenje opterecenja.
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Konzole i pribor za uévrdéenje vodilica

Konzole i pribor za uévrséenje vodilica je specijalne izvedbe za prihvat vecih
horizontalnih sila nastalih od djelovanja zahvatnog uredaja (vla¢ne i tlaéne sile).

SIGURNOSNI UREDAJI DIZALA
Zahvatni uredaj

Zahvatni uredaj za prisilno ko¢enje, ugraden u nosivi okvir kabine, djeluje jednako na
obje vodilice kabine, te prisilno koc¢i kabinu i prekine voZnju kod prekoracéenja brzine
za vi$e od 15%. Zahvatni uredaj treba biti izveden s postupnim / progresivnim
djelovanjem.

Ogranicitelj brzine

Ogranicitelj brzine kretanja smjesten je u vrhu voznog okna i mehanicki povezan s
okvirom kabine na posebnom nosacéu uévr§éenom na vodilice kabine. Sluzi kao
osiguranje protiv prekoracenja brzine za viSe od 15 %, kada kada automatski stupa u
djelovanje i putem uzeta aktivira zahvatni uredaj. Sigurnosni kontakt smjesten na
njemu prekida strujni krug upravljanja odnosno sigurnosni lanac dizala.

Elektromagnetski sigurnosni ko¢ni uredaj i uredaj
protiv nekontroliranog gibanja prema gore

Elektromagnetski sigurnosni ko¢ni uredaj montiran na disk ko€nici pogonskog motora
automatski djeluje pri svakom prekidu strujnog kruga i zakoéi dizalo (optere¢eno do
125% nazivne nosivosti). Ko¢enje se vrsi silom vodenih tlaénih opruga. Ko¢ni uredaj
je barem dvostruki. Ko¢ni uredaj, obzirom na to da se radi o bezreduktorskom stroju,
ispunjava i funkciju sprije¢avanja nekontroliranog gibanja kabine prema gore ili
prema dolje kada dizalo stoji s otvorenim vratima u stanici u sluéaju kolapsa
elemenata dizala, izuzev pucanja pogonskih sredstava i gubitka trenja izmedu
pogonskog tijela i pogonskih sredstava. Maksimalan pomak prema gore ili dolje
iznosi 1200 mm. Pogonski motor opremljen je uredajem protiv nekontroliranog
gibanja kabine prema gore i predstavlja njegov sastavni dio. Uredaj radi u kombinaciji
s ograniéiteljem brzine.

Toénost pristajanja i poravnavanje

Dizalo ima osiguranu to¢nost pristajanja u granicama + 10 mm. Poravnavanje kada
kabina stoji u stanici izvedeno je s precizno$¢u od maksimalno + 20 mm. Navedene
granice to¢nosti pristajanja i poravnavanja izvedene su u sklopu cjelokupne izvedbe
postrojenja dizala (konstrukcija i izvedba pogonskog stroja, pogonskih sredstava,
upravljanja i upravljackog softvera).
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Elektriéna sklopka

Svakim ukljuéenjem zahvatnog uredaja prekida sigurnosni strujni krug upravljanja.
Time se prekida rad dizala. Sve dok je sigurnosni krug otvoren (sigurnosni lanac
prekinut), dizalo ne moze normalno funkcionirati.

Krajnja elektriéna skiopka

Krajnja elektriéna sklopka, smjestena je na krovu kabine i prekida struju u
sigurnosnom krugu (nizu) a time automatski i pogonsku struju kod svakog prijelaza
kabine ispod donje ili iznad gornje krajnje stanice.

Treba biti predvidena i sigurnosna sklopka koja prekida voznju i zaustavlja kabinu
kad ona prede krajnju gornju stanicu kod upravljanja s krova kabine.

Sklopka "STOP"

Sklopka "STOP" postavljena je na servisnom upravijatkom uredaju na kabini i u jami
voznog okna. Sluzi za prisilno zaustavljanje kabine u sluéaju nuzde, prekidanjem
strujnog kruga upravljanja, a time i elektricnog napajanja pogonskog stroja.

Alarmni uredaj

Alarmni zvuéni signalni uredaj nalazi se na kutiji za upravljanje u kabini. Uredaj se
napaja iz pomoc¢nog izvora elektri¢ne energije, neovisnog od prekida struje u
elektriénoj mrezi.

Elektromehanicke sigurnosne zabrave

Elektromehanicke sigurnosne zabrave ugradene su u vrata voznog okna. Ova
zabrava mora djelovati automatski tako da onemogucéava otvaranje vrata voznog
okna, kada se iza njih ne nalazi kabina. Sva vrata na usputnim stanicama ostaju
stalno zabravljena, ¢ime je sprijeéeno hvatanje kabine u prolazu i nasilno prekidanje
voznje dizala. Vrata voznog okna mogu se po potrebi otvoriti izvana pomocu
specijalnog trokutastog klju¢a i kada se kabina ne nalazi u tim postajama.

Elektri¢ni kontakt zabrave vrata voznog okna stupa u djelovanje tek kad su vrata
voznog okna propisno zatvorena i onemogucava voznju ako su bilo koja vrata
voznog okna otvorena ili ako mehanitka zabrava ne djeluje pravilno.

UREBDAJI ZA UPRAVLJANJE | RAZVOD

Postrojenje za upravljanje i kontrolu rada dizala sastoji se od:

- pozivnih kutija za zadavanje vanjskih poziva i pokaziva€a u svakoj stanici

- upravljacke lamele za zadavanje unutarnjih (kabinskih) poziva i naredbi

- upravljacki uredaj za servisnu voznju na krovu kabine

- sklopka "STOP", prekida¢ rasvjete i uti¢nice smjestenih u jami voznog okna

- sigurnosnog lanca

- svih potrebnih sklopova, uredaja, releja i kontakata u voznom oknu potrebnih za rad
dizala
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- grupe upravljanja sa svim potrebnim sklopnicima, kontaktima, relejima i prekidadima
za upravljanje dizalom (grupa upravljanja smjestena je pored vrata voznog okna u
najgornjoj stanici).

NATPISNE PLOCICE, SHEME

Sve potrebne natpisne plocice, tiskane upute za uporabu i odrZzavanje, te elektri¢ne
sheme za pogon, upravljanje i rasvjetu, koje zahtijevaju propisi, smjestene su u
ormaru grupe upravljanja / u voznom oknu / u kabini.

VOZNO OKNO

Vozno okno izvedeno je iz zavr$no obojene &elicne konstrukcije koja je obloZena
prema arhitektonskom projektu. Vozno okno mora imati moguénost stalnog
prozracivanja s otvorom pri vrhu veli¢ine 1 % horizontalnog presjeka voznoga okna, s
direktnim odvodom u atmosferu. Otvor mora biti zasti¢en kiSonepropusnom
reSetkom. U vrhu voznoga okna potrebno je osigurati temperaturu u rasponu od
minimalno +5°C do maksimalno +40°C. U voznom oknu je instalirana el. rasvjeta koja
se ukljuéuje —iskljué¢uje pomocéu izmjeni¢nih prekida¢a u jami i vrhu voznog okna.
Rasvjetna mjesta postavljena su na medusobnoj udaljenosti od maksimalno 4 m. U
jami voznog okna ugradena je sklopka za zaustavljanje pogona dizala s propisno
obiliezenim poloZajima uklju¢enja i iskljuéenja. U jami voznog okna ugradena je i
dvopolna priklju¢nica sa zastitnim kontaktom te izmjeni¢na sklopka za rasvjetu
voznog okna, koja je vezana s izmjeniénom sklopkom rasvjete voznog okna u ormaru
na najgornjoj stanici. Prilazi voznom oknu dizala osvjetljeni su za sve vrijeme, za koje
je dizalo u pogonu, umjetnom ili prirodnom rasvjetom, najmanje 50 Ix, mjereno na
podu, ispred vrata voznog okna.

VRATA VOZNOG OKNA

Vrata voznog okna izvedena su kao automatska, posmiéna, teleskopska s dva krila.
Konstrukcija vrata sastoji od krila, praga, dovratnika, nadvratnika, mehanizma za
otvaranje i zatvaranje vrata te ostalih dijelova i sklopova potrebnih za normalno
funkcioniranje dizala. Konstrukcija vrata za vozno okno priévr§éena je pomocu
posebnih nosaca (konzola). Svaka vrata imaju elektriéni sigurnosni uredaj za kontrolu
zatvorenosti i zabravljenosti. Vrata su opremljena svjetlosnom zavjesom tako da se
ne mogu zatvarati ako se putnik ili teret zateknu u ravnini zatvaranja vrata. Svakim
prekidom fotoelektricnog snopa kretanje vrata se zaustavlja. Sila potrebna da se
sprije€i zatvaranje vrata manja je od 150N.

SMJESTAJ POGONSKE | UPRAVLJACKE JEDINICE
Pogonski stroj smjesten je u vrhu voznog okna na posebnom nosadu uévr§éenom na

vodilicama. U najgornjoj postaji, pored vrata voznog okna, smjesten je ormar s
razvodnom plo€om, osiguradima i grupom upravljanja. Na vanjskoj strani vrata
ormara grupe upravljanja istaknuti su natpisi : "Opasno po Zivot" , "Pogon dizala",
"Neovlastenima pristup zabranjen".
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POZARNI PROGRAM VOZNJE DIZALA

Dizalo se povezuje na autonomni dojavni uredaj za detekciju dima. Uredaj je

smjesten u vrhu voznog okna. Aktiviranjem detektora dima, aktivira se pozZarni rezim

rada dizala. Informacija o aktiviranju detektora dima ostvaruje se beznaponskim
kontaktima koji su priklju€eni na upravlja¢ku grupu dizala u najgornjoj stanici. U
poZarnom reZzimu rada dizalo ne prima vi$e ni kabinske niti vanjske pozive,

automatski vozi u glavnu evakuacijsku stanicu (-1) i otvara vrata za izlazak putnika.
Vrata ostaju otvorena i daljnje upravljanje dizalom moguce je tek nakon deaktiviranja

detektora dima.

RAZINA BUKE | VIBRACIJA

Osnovni izvor buke postrojenja dizala predstavija bezreduktorski pogon. Vrijednost
buke izazvane radom bezreduktorskog motora u vrhu voznog okna iznosi do 55 dB.
Pogonski stroj je smjesten na specijalnim nosacima uévr§éenim na vodilice i
amortizerima koji spre€avaju preno$enje vibracija na zgradu. Klizna tijela okvira
kabine svojom konstrukcijom i odabirom materijala onemogucéuju prijenos vibracija
kretanjem kabine na vodilice-konzole i gradevinsku konstrukciju. Vrata voznog okna i
kabina su takve konstruktivne izvedbe da razina buke prilikom kretanja ne prelazi 55
dB. Mikroprocesorska grupa upravljanja dizalom sa rasklopnim sklopom smjestena je
u limenom ormaru u najgornjoj stanici. Sklopnici i rastavlja¢i svojim konstrukcijskim
znacajkama osiguravaiju tihi rad i ne predstavljaju poseban izvor buke.

U sklopu projekta dizala nije obuhvaéeno:

priklju€ivanje dizala na gromobransku instalaciju gradevine

napojni vod pogona dizala do ormara u najgornjoj stanici
rasvjetu na prilazima stanica i ispred ormara u najgornjoj stanici
Sve navedeno predmet je projekta elektroinstalacija.

Projektant :
Denis Paleka, dipl. ing.

Hrvatska komora vjerstya
Denis Paleka |
flipl. ing. stro).
OvieStent inSenjer strojas

L

S 1326
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3. PRORACUN SNAGE DIZALA
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OSNOVNI TEHNICKI PODACI ZA PRORACUN SNAGE DIZALA
Nazivna nosivost dizala Q = 1600 (kg)
Nazivna brzina dizala v = 1,0 (m/s)
Masa kabine s okvirom K - 1650 (kg)
Masa protuutega G = 2450 (kg)
Visina dizanja H = 516 (m)
Promjer nosive uzadi d = 12 (mm)
Broj nosivih uzadi z = 5
Ovjes kabine i protuutega ik = 2
Masa nosivog uzeta po duznom metru s = 0,537 (kg/m)
Dio mase nosivih uzadi S = 14 (kg)
Masa viseéeg kabla za visinu 1/2 H Gk = 10 (ka)
Promjer pogonske uznice D = 0485 (m)

Obodna brzina na pogonskoj uznici Vo = 20 (m/s)
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PRORACUN | ODABIR POGONA DIZALA

.. . stupanj djelovanja postrojenja n = 0,80

. . . potrebna snaga elektromotora

N = (Q/4) v, N = 98 (kW)
75 -17-1,36
Karakteristike motora su sljedece :
... snaga elektromotora N = 11,0 (kW)
... broj okretaja elektromotora n = 80 (1/min)
... izvor napajanja 3x380 (V)
... frekvencija 50 (Hz)
... pogonska uznica D = 0485 (m)
Kontrola pogonske brzine dizala
D -7 -n
= . v = 1,02 (m/s)
60 -7,
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4. PROJEKTNI NACRTI DIZALA
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Stanica : "1"

Grupa upravljanja u stanici "1"

HORIZONTALNI PRESJEK VOZNOG OKNA

snaga motora 11 kW\ ;
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VERTIKALNI PRESJEK VOZNOG OKNA A-A

Prozracgivanje voznog okna: Pri vrhu voznog okna mora biti otvor povrsine
minimalno 1 % od horizontalne povrsine presjeka voznog okna, a zrak se
iz voznog okna treba voditi direktno u atmosferu.

N ~

S L]

Hrvatska komors hzn!l‘
Denis Paleka \ |
#ipl. Ing. stroj. a
OviaSten! Inkenjer ttrojm

3 |
o - ]
o | « { ; ! |
8 o Lo ‘ ‘
-~ c
[ 3 | ol |
8 3
~ | B = ‘ = |
- g 8| 1 | 2 |
=] | N 5
@ K
I
i—' | ; 'I
| .//.// /,// ."////
o ] £
o
[32]
T |

=
=4 | [=] T
=1 8 2 |
- | &5 ™ [

I Y

—'s &

Rk -
8 g I
@ | &

>
|

b :

I iy vy d ; [=)

|//_ | /,;/, ,// /j:j:/{ §
(=2 [=]
(=3 o
e | =
= |  — 1
-
8 D
® | -
M ©
I E
[
= |
w |
Raséored konzola 5
1
< ',/ A
[ // //
Projekt dizala Stranicabroj: 3
Ime i prezime : Potpis : Mierilo - Ukupno stranica: 5
- - . Br. projekta :
Projektant:  |Denis Paleka d.i.s. M 1:70 proJ

DP 041/18




OPTERECENJA NA DNO VOZNOG OKNA

Vozno okno 2350
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Vozno okno 2950

MONTAZNI NOSACI NA VRHU CELICNE KONSTRUKCIJE
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PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZASTITE NA RADU

9.

. Osnovne norme za projektiranje dizala jesu HRN EN81-20:2014 i HRN EN81-

50:2014.

Dizalo mora biti izvedno na nacin da je vozno okno po kojem se kabina kreée
nedostupno, osim za odrzavanije ili u slu¢aju opasnosti. Prije nego osoba ude
u vozno okno mora se onemoguciti normalna uporaba dizala.

Vozno okno dizala ne sadrzi nikakve cjevovode, elektri¢ne instalacije ili
uredaje, osim onih potrebnih za ispravan rad i sigurnost dizala.

Sva vrata voznog okna moraju biti metalna ili metalna i ostakljena i ne otvarati
se u vozno okno.

Sve stijene voznog okna moraju biti izvedene na nacin da prilikom primjene
sile od 300 N okomito na povrsinu od 5 cm? (okrugla ili kvadratna) u bilo kojoj
to¢ki ne dode do trajne deformacije i da elasti¢na deformacija nije ve¢a od 15
mm.

Pristup pogonskom mehanizmu dizala i napravama povezanim s dizalom nije
dostupan, osim pri odrzavanju i u slu¢ajevima nuzde.

U jami voznog okna nalazi se sigurnosni prostor dovoljan za smjestaj kvadra
dimenzija min. 0,4mx0,5mx2,0m za stajaci poloZaj osobe odnosno
0,5mx0,7mx1,0m za polozaj osobe u ¢uénju odnosno 0,70mx1,00mx0,50m
za lezeci polozaj osobe. Navedeni se prostor odnosi na 1 osobu. Prostor mora
biti jasno oznacéen piktogramom i to na nacin da se informira o broju osoba i
drzanje (posturu) osobe. Piktogram mora biti na krovu kabine i &itljiv iz stanica
iz kojih se pristupa na krovu kabine. Uvjeti odredivanja sigurnosnog prostora
moraju biti u skladu s HRN EN81-20:2014.

Na krovu kabine nalazi se sigurnosni prostor dovoljan za smjestaj kvadra
dimenzija min. 0,4mx0,5mx2,0m za stajaéi polozaj osobe odnosno
0,5mx0,7mx1,0m za polozaj osobe u ¢uénju. Navedeni se prostor odnosi na 1
osobu. Prostor mora biti jasno oznacen piktogramom i to na nacin da se
informira o broju osoba i drzanje (posturu) osobe. Piktogram mora biti u jami
voznog okna i ¢itljiv iz stanica iz kojih se pristupa jami. Uvjeti odredivanja
sigurnosnog prostora moraju biti u skladu s HRN EN81-20:2014.

Vozno okno mora imati posebnu stalnu rasvjetu sukladno HRN EN81-20:2014.

10.Prilazi dizalu moraju biti osvjetljeni stalnom rasvjetom ili prirodnom rasvjetom —

min. 50 lux u svakoj stanici. Ispred upravljackog ormara dizala mora biti min.
200 lux ispred upravljackog ormara, mjereno na podu i to trajna rasvjeta.

11.1spred upravljackog ormara je osigurana slobodna vodoravna povrsina

dimenzija 0,7mx0,5m visine barem 2,1m.

12.0grada na krovu kabine mora izdrzati okomitu silu u bilo kojoj to€ki u iznosu

od 1000 N uz elasti¢nu deformaciju manju od 50 mm. Ograda na krovu kabine
mora biti u skladu s HRN EN81-20:2014.
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13.Na krovu kabine mora se nalaziti parapet visine barem 100 mm. Postavljanje
mora biti u skladu s HRN EN81-20:2014.

14.PovrSine krova kabine i povrine dna jame voznog okna na kojima osoba radi
ili na kojima se krece trebaju biti od neklizajué¢ih materijala.

15.U kabinu dizala mora biti postavljen natpis o nosivosti dizala u kg i broju
osoba.

16.Vrata voznog okna i vrata kabine ili oboja vrata zajedno, ako su pokretana
motorom, moraju biti opremljena napravom koja sprjeéava opasnost od
ozljeda dok su u pokretu.

17.Dno jame voznog dizala mora biti proroadunat za preuzimanje svih
opterecenja od postrojenja dizala, a na ostalom dijelu za pokretna opterec¢enja
od 5000 N/m?. U sluéaju da je prostor ispod voznog okna dostupan ljudima,
protuuteg dizala mora biti opremljen zahvatnim uredajem.

18.U jamu voznog okna treba se silaziti penjalicama, odnosno ljestvama. Ljestve
moraju ispunjavati odredbe HRN EN81-20:2014.

19.U jami mora biti postavljen prekida¢ "STOP", prekida¢ rasvjete, jednofazna
uti¢nica i uredaj za inspekcijsko upravljanje (s prekidaéem za ukljuéenje,
tipkalima za voznju "GORE" i "DOLJE" (samo dok su pritisnuta) te s
prekidacem "VOZI" (run) zasticenim od slu€ajnog pokretanja).

20.Konstrukcija kabine i nosivih elemenata mora biti metalna. Staklo koristeno u
izvedbi dizala mora biti sigurnosno laminirano staklo.

21.Pod kabine dizala mora se izvesti razmjerno nosivosti. Stijenke kabine
izradene su tako da izdrze silu od 300 N koja djeluje okomito na stijenku, s
time da ujednadéeno optereéuje povrsinu od 5 cm? (kruznu ili kvadratnu) i da je
kod toga progib odnosno elastiéna deformacija manja od 15 mm, a trajna
deformacija mora biti manja od 1 mm. Stijenke kabine izradene su tako da
izdrZe silu od 1000 N koja djeluje okomito na stijenku, s time da ujednaceno
optereéuje povrsinu od 100 cm“ (kruznu ili kvadratnu) i da je kod toga trajna
deformacija manja od 1 mm.

22.Na pragu kabine mora se nalaziti zastitni lim (pregaca) Sirine jednake
najmanje svijetloj Sirini vrata voznog okna visine najmanje 0,75 m.

23.Kabina mora imati osigurano prirodno provjetravanje kroz otvore u kabini.

24 Kabina dizala tijekom eksploatacije mora biti neprekidno osvijetljena
elektriénom rasvjetom. Jacgina rasvjete mjerena na upravljackoj kutiji i podu
kabine mora iznositi najmanje mora iznositi najmanje 100 Lux na upravljackoj
lameli i na podu kabine i na 1 m od poda kabine na udaljenosti ne manjoj od
100 mm od stranice kabine. Svjetlo kabine se ne gasi isklju¢enjem glavnog
prekidaca dizala. U slu¢aju nestanka elektri¢ne struje iz elektriéne mreze u
kabini i na krovu kabine se automatski pali nuzna rasvjeta iz nezavisnog izvora
koja daje intenzitet 5 lux najmanje 1 h kod svake alarm-tipke, u sredini kabine
1 miznad poda i u sredini krova 1 m iznad krova).
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25.U kabini dizala moraju se nalaziti sigurnosni elementi i to:
- tipkalo zvona za poziv u pomo¢
- dvosmjerni govorni uredaj
(radi posredstvom telefonske linije ili mobilne telefonske mreze; pristup na iste
treba osigurati investitor, odnosno vlasnik dizala; dizalo ne moze biti pusteno u
slobodan rad bez potpuno funkcionalnog govornog uredaja).

26.Uredaj za komunikaciju te uredaj za nuzno osvjetljenje moraju funkcionirati i
bez normalnog elektriénog napajanja. Njihovo djelovanje mora trajati dovoljno
dugo da omoguci normalan tijek spasilaékog postupka.

27.Na krovu kabine mora se nalaziti uredaj za inspekcijsko upravljanje s
prekidaéem za ukljuéenje, tipkalima za voznju "GORE" i "DOLJE" (samo dok
su pritisnuta) te s prekidacem "VOZI" (run) zastiéenim od slu€ajnog
pokretanja. Ukljuéenjem inspekcijskog upravljanja isklju€uje se normalno
upravljanje. Na krovu kabine mora se nalaziti i jednofazna uti¢nica i prekidaé
"STOP".

28.Put kabine na dnu voznog okna mora biti ograniéen granié¢nicima.

29.Kabina dizala duz cijelog svog puta kre¢e se po vodilicama. Vodilice su
izradene iz ¢eliénih profila, krute su i nepomicne te ih mora biti barem dvije (2).

30.Dizalo mora biti opremljeno protuutegom odgovarajuée mase s odgovarajuéim
zastitnim elementima sukladno HRN EN81-20.

31.Protuuteg dizala duz cijelog svog puta kre¢e se po vodilicama. Vodilice su
izradene iz €eli¢nih profila, krute su i nepomicne te ih mora biti barem dvije (2).

32.Kabina dizala i protuuteg dizala ne smiju napustiti vodilice ni pod kojim
uvjetima.

33.Kabina dizala mora imati zahvatni uredaj koji se u slu€aju potrebe aktivira u
voznji kabine prema dolje. Zahvatni uredaj aktivira se ograniciteliem brzine.

34.Dizalo mora biti opremljeno uredajem koji sprije¢ava prekomjernu brzinu dizala
tijekom voznje prema gore.

35.Vrata voznog okna dizala moraju se zabravljivati automatski tako da se ne
mogu otvoriti ako se kabina ne nalazi iza vrata, odnosno u zoni odbravljivanja.
Nasilnim odbravljivanjem vrata voznog okna mora se zaustaviti rad dizala.
Dizalo se smije pokrenuti samo ako su sva vrata voznog okna zabravljena.
Zabravljiva¢ vrata voznog okna mora zahvaéati barem 7 mm $to se kontrolira
posebnim elektri¢nim kontaktom.Vrata voznog okna dizala mogu se po potrebi
odbraviti i otvoriti izvana pomoc¢u specijalnog trokutastog klju¢a. Poloza;j
trokutaste brave mora biti u skladu s HRN EN81-20:2014.

36.U slu&aju udaljenosti izmedu prednje stijene voznog okna i praga vrata kabine
vece od 150 mm na visini ve¢oj od 500 mm, odnosno od 200 mm na visini do
500 mm (samo jedan takav upust) i/ili udaljenosti od zatvarajuéeg ruba
posmiénih vrata kabine ili okvira kabine od prednje stijene voznog okna vece
od 1560 mm na cijeloj visini vrata, vrata kabine moraju biti opremljena
zabravom s elektrinim sigurnosnim uredajem.
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37.Udaljenost izmedu vodeceg krila vrata kabine i vodeéeg krila vrata voznog
okna smije biti max 120 mm.

38.Projektirani razmak izmedu praga vrata kabine i praga vrata voznog okna je
30 mm. Normom je dopusteno maksimalno 35 mm.

39.Vrata kabine opremljena su svjetlosnom zavjesom i ogranigiteljem sile
zatvaranja vrata, sukladno HRN EN81-20:2014.

40.Pogonski stroj dizala mora biti opremljen ko&nicom koja se aktivira kod
nestanka glavnog napajanja ili kod nestanka napajanja upravljanja (elektriéna
dizala).

41. U dnu jame voznog okna mora se nalaziti branik protuutega sukladno HRN
EN81-20:2014.

42.Tocnost pristajanja kabine u stanicu izvedena je s precizno$éu od maksimalno
+ 10 mm. Poravnavanje kada kabina stoji u stanici izvedeno je s precizno$éu
od maksimalno + 20 mm. Primjerice, ukoliko tijekom punjenja ili praznjenja
kabine vrijednost od 20 mm bude premasena, poloZaj kabine bit ée korigiran u
preciznosti + 10 mm. U sluéaju da nije moguce osigurati navedenu to&nost
zbog rastezanja ovjesnih sredstava, za poravnavanije se koristi poseban
ureda,.

43.Dizalo je opremljeno uredajem protiv nekontroliranog gibanja u sluéaju kada
se dizalo nalazi u stanici. Nekontrolirano gibanje znaci kvar svakog dijela
dizala izuzev pucanja pogonskih sredstava i gubitka trenja izmedu pogonskog
tijela i pogonskih sredstava.

44.Dizalo je opremljeno uredajem za automatsku evakuaciju u najblizu stanicu u
slu¢aju nestanka napajanja elektricnom energijom.

45.Dizalo je opremljeno uredajem za otvaranje ko¢nice koji sluZi za evakuaciju
osoba u slu€aju zastoja dizala. Koristenje ko¢nice opisano je u uputama koje
se nalaze u upravljatkom ormaru dizala. Kori$tenje uredaja dozvoljeno je
samo uz strogo pridrzavanje uputa, a spasavanije iz kabine smije provoditi
samo za to ovlastena osoba.

46.U vrhu voznog okna nalazi se barem dva nosacéa ili kuke za montazu dizala i
za kasnije potrebne radove na odrzavanju dizala, nosivosti svakog elementa
barem 15 kN.

Hrvatska komors

Denis Paleka ¢
gipl. ing. strol.
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PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZASTITE OD POZARA

1. Vozno okno je izvedeno od vatrootpornog materijala.

2. Vozno okno dizala mora biti odgovarajuce odzragivano / odimljavano (uvjeti su
prikazani na projektnom crtezu). Otvor je veli¢ine min. 1 % tlocrtne povrsine

okna dizala i mora biti zasti¢en kiSonepropusnom resetkom.

Upravljagki uredaj mora biti opremljen poZarnim programom.

o b w

Vrata voznog okna dizala su metalna, izradena iz nehrdajuéeg &eli¢nog lima.

Dizalo se povezuje na autonomni dojavni uredaj za detekciju dima. Uredaj je

smjesten u vrhu voznog okna. Aktiviranjem detektora dima, aktivira se poZarni
rezim rada dizala. U pozarnom reZimu rada dizalo ne prima vide ni kabinske niti

vanjske pozive, automatski vozi u glavnu evakuacijsku stanicu (prizemlje) i

otvara vrata za izlazak putnika. Vrata ostaju otvorena i daljnje upravljanje
dizalom mogude je tek nakon deaktiviranja detektora dima.

Projektant :
Denis Paleka, dipl. ing.

Hrvatska komora Indeniere 5
Denis Paleka |
dipl. ing. stro). \
Oviaitent inBanjer struj
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PROGRAM KONTROLE OSIGURANJA KVALITETE

Postrojenje dizala tijekom izgradnje i koriStenja treba biti:

pouzdano kao cjelina te u svakom dijelu i elementu

mehanicki otporno i stabilno

neopasno za zdravlje ljudi u pogledu zagadivanja vode i tla

sigurno za koristenje smanjivanjem moguénosti ozljeda od elektricnog udara
neopasno u pogledu proizvodnje prevelike buke i vibracija

zasti¢eno od Stetnog djelovanja korozije

toplinski zasti¢eno od prevelikog zagrijavanja i gubitka topline

Prilikom montaze dizala i njegovog koristenja treba vrsiti preglede i ispitivanja kako bi
se odrzala kvaliteta elemenata i izvedenih radova. Kako bi postrojenje dizala
ispravno funkcioniralo i svojim radom ne bi neposredno ugrozilo korisnike, potrebno
je redovito odrzavati postrojenje (propisano zakonom, odnosno Pravilnikom o
sigurnosti dizala).

NABAVA | PREUZIMANJE OPREME

Izvoditelj isporuduje materijal te potvrde o kvaliteti i uskladenosti opreme kojima se
dokazuje izrada i sukladnost sa zakonima i propisima vaZe¢ima u Republici
Hrvatskoj.

TEHNICKI PREGLED | PUSTANJE U POGON DIZALA

Prije pustanja u pogon, potrebno je izvrsiti tehniCki pregled postrojenja dizala
sukladno vaze¢im propisima od strane ovlastenog tijela (na zahtjev ugraditelja dizala)
koji se sastoji od:

e pregleda cjelokupnog postrojenja dizala i ispitivanja funkcionalnosti
o statickog i dinami¢kog ispitivanja dizala
o svih potrebnih mjerenja (elektrotehnickih, razine osvjetljenja i sl.)

Po uspjeSnom tehni€kom pregledu dizala ovlasteno tijelo izdaje certifikat o
sukladnosti kojeg ugraditelj dizala predaje investitoru zajedno s potpisanom EU
iziavom o sukladnosti (izjava za sigurnosne komponente i/ili izjava o sukladnosti za
dizala sukladno Pravilniku o sigurnosti dizala) i dizalo se pusta u pogon te se moze
predati na daljnje koristenje investitoru.

lzvedeno dizalo, odabirom komponenata i uz propisano odrZavanje treba imati
uporabni vijek i siguran rad u trajanju od 20 godina. Dizalo mora biti opremljeno
uputom proizvodada u kojoj su navedeni tehnicki i drugi podaci bitni za ispravno
koriStenje i odrzavnaje te za otklanjanje eventualnih smetnji.

Stranica 36/40




Denis Paleka, dis
Ured ovlastenog
inZ. strojarstva
Zagreb - Susedgrad

Glavni projekt dizala Svibanj, 2018.

Investitor :

Neuropsihijatrijska Bolnica "Dr. lvan Barbot"

Jelengradska 1, 44317 Popovaca DP 041/18

Gradevina :

Izgradnja dizala za osobe smanjene pokretljivosti

Jelengradska 1, na k.¢.br. 1160, k.o. Popovad&a Stranica 37/40

Osnovni preduvjeti odrzavanja:

prozradivanje

Osnovno Siguran rad, djelotvorno i bezopasno odrzavanje, te brza reakcija u hitnim
nadelo slu€ajevima mogu se zajam¢iti samo ako vlasnik instalacije na vlastitu odgovornost
postuje i izvrSava sve navedene napomene.
Ograniceni Samo ovlastenima i kvalificiranim osobama dopusten je pristup upravljackom
pristup ormaru dizala, strojarnici i oknu. Odrzavanje i/ili ¢i$¢enje kod upravljatkog ormara
dizala, u strojarnici (ako ista postoji) i/ili oknu dizala smiju vrsiti samo kvalificirane
osobe ili druge osobe uz prisutnost odgovorne osobe. Prije takvih zahvata treba
poduzeti sve sigurnosne mjere i predostroznosti.
Sigurnosne  Pristupni putovi za upravijacki ormar, prostor smjestaja pogonskog stroja i okno
predostroznosti moraju biti jednostavni i stalno sigurni za prolaz. Ako je blokiran jedan ili vide
pristupnih putova, instalaciju treba staviti izvan pogona.
» Pristup pogonu dizala bez strojanice predviden je preko krova kabine na kojem
se moze stajati.
* Pristup krovu kabine u slu¢aju kvara kada je kabina u gornjem poloZaju
zahtijeva posebne mjere (dodatni uredaj za preuzimanije tereta i podizanje).
Osvijetljenje Osvijetljenje upravljatkog ormara odnosno strojarnice mora biti prisutno u objektu
Temperatura i Vlasnik instalacije mora osigurati odrzavanje temperature u kod upravljagkog

ormara i u voznom oknu dizala izmedu +5 i +40°C. Okno dizala mora imati
odgovarajuce prozracivanje. Ne smiju se koristiti za prozragivanje prostora koji nisu
povezani s instalacijom.

Koristenje Prostor ispred upravljatkog ormara, strojarnica i vozno okno ne smiju se koristiti u
prostora druge svrhe. U njima se ne smije nalaziti oprema koja ne pripada instalaciji.
Ostecenja Sva o$teéenja treba odmah otkloniti.

Redovno odrzavanje

dizala obuhvaéa pregled i kontrolu rada postrojenja dizala

sukladno uputama proizvodaga, otklanjanje utvrdenih nedostataka i zamjenu
neispravnih i o$te¢enih elemenata. Redovito odrzavanje vri se najmanje jednom
mjesecno. U slucaju neispravnosti koje mogu dovesti do opasnog pogonskog stanja,
dizalo se mora iskljugiti i staviti van uporabe sve do otklanjanja opasnosti.

Dizalo ima knjigu odrZavanja, koja sadrzi:
e opce podatke o dizalu
e osnovne tehnitke podatke i karakteristike
e podatke o eventualnim izmjenama u odnosu na prethodne dvije tocke
» podatke o odrZavanju i isklju€ivanju dizala iz upotrebe zbog neispravnosti, o
pregledima, kvarovima i popravcima te zamjeni dijelova
e podatke o organizaciji ili osobi koja vr$i odrZzavanje

Uklapanje u okoli$

Kompletno postrojenje dizala ¢e biti smjesteno unutar gradevine, te ée se estetski
uklopiti u postojedi interijer projektirane gradevine.
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Sanacija okoli$a gradili§ta
Nakon dovr§enja ugradnje postrojenja dizala, izvoditelj radova mora:

ukloniti ambalaZzu i otpad nastao tijekom montaze

otpad i ambalaZu pogodnu za reciklaZu odloZiti na za to odredena mjesta
ukloniti pribor i alat s gradilista

oCistiti postrojenje dizala

okoli§ dovesti u prvobitno stanje

Projektant :
Denis Paleka, dipl. ing.

Hrvatska komors "\?ﬂnl‘-'_'ﬁrma

Denis Paleka

¢ipl. Ing. stro) /g
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PROCJENA TROSKOVA UGRADNJE DIZALA

Na osnovu iskustvenih podataka za dizalo sli¢énoga tipa procjenjuje se da ¢e radovi
na isporuci i ugradnji dizala, bez voznog okna (&eli¢ne konstrukcije s oblogom), koje
je predmet gradevinskog projekta, iznositi :

cca 250.000 kn bez PDV-a

Projektant :

Denis Paleka, dipl. ing.
Hrvatska komors strojerstva
Denis Paleka
dipl. ing. stro}.
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